
 

Точный декадный магазин постоянного 
сопротивления 1068  Time Electronics

Калибровка, тестирование, измерение

  
 
 
 
  
 

 5 диапазонов постоянного сопротивления 
 

 Высокая точность  
 

 Четкая визуальная индикация 
 

 Маленький, портативный 
 
 
 
 
Модель 1068 представляет собой портативный магазин постоянного сопротивления с 5 диапазонами в 
прочном металлическом корпусе, предназначенный для промышленных, лабораторных и 
образовательных целей. 
 
Высокая точность модели 1068 достигается за счет прецизионных резисторов. 
 

Для выбора значения просто подсоедините испытательные концы к одному из резисторов постоянной 
величины, то есть к 1R, 10R, 100R, 1K или 10K. 
 
Соединение с магазином осуществляется через 4-мм клеммы. 
 

Технические характеристики 1068 

5 диапазонов постоянного сопротивления: 1R, 10R, 100R, 1K, 10K   
 

Погрешность в диапазонах:   1R ± 1мR 
                     10R ± 5мR 
                   100R ± 10мR 
                              1K ± 100мR 
                     10K ± 1R 
 

Максимальное рабочее напряжение: 250В постоянного тока 
 

Общие характеристики 

Габариты:       Д115мм x Ш65мм x В86мм (включая клеммы) 
 

Вес:    0.29 кг 
 

Дополнительные   Калибровочные сертификаты 
возможности:   стандартов Traceable или UKAS   
 

Информация для заказа 

Код Описание 

1068 Точный декадный магазин постоянного сопротивления 

9164 Калибровочный сертификат, соответствующий требованиям N.P.L.  

9114 Калибровочный сертификат, соответствующий требованиям UKAS 
Вследствие непрерывного развития, компания Time Electronics оставляет за собой право изменять технические характеристики 
без предварительного оповещения.  
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